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Tekniset tiedot             Design Premium

Koostumus: Sementtipohjainen

Astia-aika: noin 30 minuuttia +20°C 

Säilyvyys: 18 kk viileässä ja kuivassa  (suljetussa pakkauksessa)

Pakkauskoko:  5 kg

Menekki: 0,3-3,0 kg/m², riippuen laatan koosta,  

                                                       sauman leveydestä ja syvyydestä

Värit:  7 väriä: kts. taulukko yllä  

   

   

   

Sementtipohjainen, nopeasti sitou-
tuva, pölysidottu yleissaumalaasti. 
Isojen laattojen, täysin lasitettujen 
kovapuristelaattojen, lasikeramiikan, 
imukykyisten keraamisten laattojen 
sekä kiillotettujen ja imukyvyttömien 
luonnonkivien (ei värjääntymisherkät
kivilaadut) saumaukseen. 

Design Premium
Käyttökohteita:
• Seinä- ja lattiasaumauksiin sisälle  
   ja ulos
• Märkätiloihin
• Julkisivuille
• Terasseille ja parvekkeille 

Tuotetiedot
Art.nr EAN Väri Art.nr EAN Väri

643112 7612895644165 white 10 643127 7612895644141 platinum grey 

643079 7612895644080 light grey 13 642820 7612895637174 dark grey 28

643110 7612895644103 manhattan 16 643111 7612895644127 graphite 34

643078 7612895644066 grey 19


